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Isolierende Kabelbahn

Installationskanal

EN 61537 - IEC 61537

EN 50085-1

T 40ºC 60ºC

d 1,5 m 1 m

-20ºC

20J

ISO/TR 10358
DIN 8061IK10  

U23XWerkstoff Werkstoff HalogenfreiU48X

+60ºC

-20ºC

EN 61537  /  IEC 61537

-20ºC

20J

T 40ºC 60ºC 90ºC

d 1,5 m 1 m 0,5 m

EN 50085-1

IK10  

+90ºC

-20ºC

* *

* Außer Art.-Nr. 66090 und 66091 (5 J) und 66100 und 66101 (10 J) * Außer Art.-Nr. 66100-48 (10 J) und 66101-48 (10 J)

U23XWerkstoff Werkstoff U41X U43X/ Halogenfrei

+60ºC

-25ºC

EN 50085-2-1

+90ºC

-25ºC

EN 50085-2-1

Energieerzeugung und -verteilung

Photovoltaik Chemische Industrie

Petrochemische Industrie



22 Kabelbinder Halogenfrei
Kabelbinder 22 für Innen- und Außeninstallationen Kabelbinder 22 HD für chemische Umgebungen

* Für den Gebrauch bei Temperaturen nicht über 50ºC * Für den Gebrauch bei Temperaturen nicht über 60ºC

*

77/88 Verdrahtungskanal

77 88
U43X Halogenfrei

+60ºC

-45ºC

EN 50085-2-3

+90ºC

-45ºC

EN 50085-2-3

U71X

EN 62275

+85ºC

-60ºC

Detektierbare 
Kabelbinder

U62X 22DTPP

EN 62275

+85ºC

-40ºC

U61X 22HDWerkstoff Werkstoff Werkstoff Werkstoff Werkstoff

EN 62275

+85ºC

-40ºC

U60X

EN 62275

+85ºC

-40ºC

Werkstoff WerkstoffU23X

*

Photovoltaik Infrastruktur / Bahninfrastruktur

Petrochemische Industrie Fahrzeuge



Unex-Produkte werden gemäß der Unternehmenspolitik patentiert. Unex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Eigenes Design und eigene Herstellung. Unex fertigt nicht für andere Marken. 
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2018
Unex aparellaje eléctrico, S.L. behält sich das Recht vor, jegliche Art von Veränderungen an den Eigenschaften der hergestellten Produkte durchzuführen. Bei der Auswahl der 
Produkte muss der Verantwortliche das für den jeweiligen Anwendungsbereich passende Produkt aussuchen, das die entsprechenden Sicherheitsklassifizierungen sowie 
landesspezifischen Normen erfüllt. Unex aparellaje eléctrico, S.L. übernimmt für die aufgrund falscher Produktverwendung oder durch unvorhersehbare Umstände entstehende 
Schäden keinerlei Haftung.
Unex aparellaje eléctrico, S.L., Rafael Campalans, 15-21, 08903 L’Hospitalet de Llobregat (Spanien)
Tel: +34 93 333 87 00 / Fax: +34 93 333 56 58 / E-Mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex Düsseldorf
Anna-Schlinkheider-Str. 7a/7b
40878 Ratingen
Tel.	 +49 2102 20 45 935

In Deutschland repräsentiert durch:

Unex Kabelsysteme und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Tel.	+49 711 78 19 35 30
Fax	+49 711 78 19 35 59

Persönliche Kundenbetreuung

  +49 711 78 19 35 30
 technische.beratung@unex.net
 vertrieb@unex.net

www.unex.net
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Als kundenorientiertes Unternehmen stellen wir unsere Daten in verschiedenen marktüblichen 
Formaten zur Verfügung: ETIM, GAEB und Eplan. 

Nützliche und effektive Werkzeuge für Ausschreibungen und Kalkulationen stehen über unsere benutzerfreundliche 
Internetseite zur Verfügung: www.unex.net

Spezialisierter und kundenorientierter Hersteller
Als europäisches spezialisiertes Familienunternehmen mit 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung  
von isolierenden Kabelführungs- und -befestigungssystemen bietet Unex individuelle Lösungen für  
die verschiedenen Anforderungen der jeweiligen Märkte.

Technische Angaben Konfigurieren

• Technische Datenblätter
• Montageanleitungen
• Unterschiedliche Datenbankformate

Eigenschaften

EN 61537:2007 EUROPÄISCHE NORM FÜR KABELBAHNEN

Zugelassene Belastung 

60x75 mm: 7,9 Kg/m

60x100 mm: 10,8 Kg/m 

60x150 mm: 16,6 Kg/m 

60x200 mm: 22,5 Kg/m

60x300 mm: 33,7 Kg/m

60x400 mm: 45,6 Kg/m

100x200 mm: 37,6 Kg/m 

100x300 mm: 57,3 Kg/m

100x400 mm: 77,2 Kg/m 

100x500 mm: 96,6 Kg/m

100x600 mm: 116,5 Kg/m

Prüfbedingungen für die 

zugelassene Belastung (SWL) 

T = 40 °C Trägerabstand 1,5 m.

T = 60 °C Trägerabstand 1 m.

Längsdurchbiegung kleiner als 1% und Querdurchbiegung kleiner als 

5%.
Prüfung Typ I (Die Stoßstellenverbinder können überall zwischen zwei 

Trägern angebracht werden.).

Sicherheitskoeffizient 1,7 (Das Kabelbahn-System kann ohne Brüche 

eine Belastung vom 1,7-fachen der zugelassenen Belastung tragen.)

Glühdrahtversuch gemäß EN 

60695-2-11:2001 (3)
Normspezifikation 960ºC

Korrosionsbeständigkeit in 

feuchter und salzhaltiger 

Umgebung

Beständig an sich. Bedarf keiner Prüfung.

DIN 8061 UND ISO/TR 10358

Korrosionsbeständigkeit in 

chemischen Umgebungen 
Die chemische Widerstansfähigkeit ist in der Norm definiert und hängt 

von der Temperatur und Konzentration ab.

EN 50085-2-1:2006 + A1:2011 EUROPÄISCHE NORM FÜR KANÄLE

Werkstoff Nichtmetallisch

Mindestlager- und -
transporttemperatur

-45ºC

Mindestinstallations- und

-anwendungstemperatur
-25ºC

Anwendungshöchsttemperatur +60ºC

Schlagfestigkeit für Installation 

und Anwendung (4)
Kabelbahn mit integrierter Abdeckung: 20 J bei -25ºC

Technische Angaben
Isolierende Kabelbahn  aus  

Farbe lichtgrau

Gemäß Norm UNE-EN ISO 9001:2008 für das

Design, die Produktion und die Vermarktung

der Systeme der Marke Unex.

www.unex.netwww.unex.netwww.unex.netwww.unex.net
stuttgart@unex.netstuttgart@unex.netstuttgart@unex.netstuttgart@unex.net
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Prüfzeichen (2)

EN 61537: 2007
Ausweis-Nr.: 030/001911

EN 61537: 2007
Ausweis-Nr.: 670639

EN 61537: 2007
Ausweis-Nr.: 40011889

ANSI / UL 568: 2009 -

CAN/CSA C22.2 No. 126.2-
02

Ausweis-Nr.: E335136

   

Anerkennungen (2)

Type approval Certificate nº
05116/H0 BV

  

Eigenschaften

EN 61537:2007 EUROPÄISCHE NORM FÜR KABELBAHNEN

Mindest- und maximale 

Temperatur Transport, Lagerung, 

Installation und Anwendung 
-20ºC bis +60ºC

Schlagfestigkeit 20 J bei -20ºC (Außer 60x100: 10 J und 60x75: 5 J)

Elektrische Eigenschaften 
System von isolierenden Kabelbahnen und Auslegern (außer Ausleger 

aus Metall)

Beständigkeit gegenüber 

Flammenausbreitung gemäß EN 

60695-11-2:2003 (3)
Nicht flammenausbreitend

Beschichtung
Ohne Beschichtung (außer Metallträger mit Metallbeschichtung und 

Metallträger mit organischer Beschichtung)

% Bodenlochung 
Klassifizierung B (zwischen 2% und 15%) für gelochte Kabelbahn

Klassifizierung A (zwischen 0% und 2%) für ungelochte Kabelbahn

Technische Angaben
Isolierende Kabelbahn  aus  

Farbe lichtgrau

Gemäß Norm UNE-EN ISO 9001:2008 für das

Design, die Produktion und die Vermarktung

der Systeme der Marke Unex.

www.unex.netwww.unex.netwww.unex.netwww.unex.net
stuttgart@unex.netstuttgart@unex.netstuttgart@unex.netstuttgart@unex.net
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Beschreibung

Anwendung

Zum Tragen, Schützen und Führen von Strom- und Telekommunikationsleitungen 

Isolierendes Material 

Lieferlänge: 3m. 

Farbe lichtgrau RAL 7035 

Installation

Einfache und schnelle Montage. Kein scharfer Grat beim Schneiden 

Zusammensetzung des Produktes 

Kabelbahn-System für Außen- und Inneninstallationen. Für feuchte, salzige und chemische Umgebungen 

geeignet: U23X (1)

Isolierende Träger für Außen- und Inneninstallationen. Für feuchte, salzige und chemische Umgebungen 

geeignet: U23X (1)

Träger aus Metall für Außen- und Inneninstallationen. Für feuchte, salzige und chemische Umgebungen 

geeignet: Edelstahl V2A (1)

Träger aus Metall für Außen- und Inneninstallationen. Für feuchte Umgebungen geeignet: Galvanisierter Stahl 

mit Epoxydharzbeschichtung (1)

Träger aus Metall für trockene Inneninstallationen: Sendzimirverzinkter Stahl 

Silikon: Silikonfrei (<0,01%) 

RoHS-Richtlinie: Konform 

Technische Angaben

Isolierende Kabelbahn  aus  

Farbe lichtgrau

Gemäß Norm UNE-EN ISO 9001:2008 für das

Design, die Produktion und die Vermarktung

der Systeme der Marke Unex.

www.unex.netwww.unex.netwww.unex.netwww.unex.net
stuttgart@unex.netstuttgart@unex.netstuttgart@unex.netstuttgart@unex.net

1

• �Konfigurieren der Kabelbahn
• �Erhalt der entsprechenden Materialliste

 @unex_solutions  Unex Solutions Deutschland

• Montageanleitungen

Montage der Unex Isolierenden Kabelbahn


